[bookmark: _GoBack]LED拼接屏，18.48平方米，具体参数如下：
1、主屏体显示尺寸不小于6.08m*3.04m；
2、点间距离≤1.54mm；
3、发光点颜色：1R1G1B；
4、模组分辨率：208*104；
★5、动态对比度：≥10000000:1
★6、撞击检测：显示屏应符合撞击标准：能效≥1.4J、等效质量≥0.5Kg、跌落高度≥280mm 外观无异常，可正常显示； 
7、视角：水平视角≥179°，垂直视角≥179°；
8、刷新频率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率≥3840HZ；
9、失真检测：LED 屏幕正常工作时显示画面无几何失真和非线性失真，且显示画面无伪轮廓现象；
10、通过采用多层光学处理技术提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，同时提高观看的舒适度，降低触摸痕迹，黑色亮度≤0.0005cd/㎡；
11、过载保护：输出过载保护110%-150%切断输出，输入重启后上升，保护时间50ms，20ms额定满载；
12、动态节能：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能79%以上；
★13、绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥99MΩ，湿热条件下应≥1.9MΩ，单元表面绝缘电阻应当不小于5000MΩ；
★14、抗扰度（静电放电ESD）：符合 GB/T 17626.2-2018 标准对设备静电放电抗扰度测试的要求；按GB/T 17799.1-2017 表 1 中 1.4 要求进行，接触放电：4kV；空气放电：8kV，产品符合要求；
15、电流增益调节等级：电流增益调节范围：1%～199% 电流增益调节级别≥8位，电源两极与输入/输出端子间绝缘电阻＞10MΩ；
★16、显示单元的色彩还原准确性指标Δ≤0.1
★17、显示屏无首行偏暗，亮度偏差小于0.1%；
18、符合IEC 62471:2006 标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求(豁免级)，具备防蓝光护眼模式，蓝光辐射能量≤0.5W/(m2sr)，视网膜热危害值不高于16W/(m2sr)；
19、低功耗设计：符合CQC3158-2024 LED显示单元节能认证技术规范的能源效率和睡眠模式功率密度要求，能源效率≥2.3，睡眠功耗≤110W/m2；                                                                                                                                                             ★20、LED显示屏具有动态节能功能，当雷达检测到大屏幕附近有人员情况时屏幕自动开启，当检测到大屏幕附近持续一段时间没有人员存在时自动息屏，间隔时间可设置。
21、整屏需配套电源，接收卡，钢结构支架及相应所有配件，需按要求安装到甲方指定位置，直至能达到正常使用要求；                                                                                                                                                                          拼接控制器
★1、设备视频信号接口≥2路HDMI输入接口，最高输入分辨率≥3840x2160@60HZ，≥6路HDMI输出接口，最高输出分辨率≥3840x2160@60HZ；
2、支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出，1路232接口，1路485接口，2路GE网口，2路USB3.0接口，支持G.711A、G.711U、AAC-LC等多种音频格式；
3、支持文字虚拟LED字幕功能，字幕颜色、大小、字体、字间距可配置；
★4、需支持多台设备之间级联使用，多台设备应能组合成一台设备使用；
5、支持多个场景间的切换，可保存64个场景预案随意切换；
★6、支持开窗、漫游、画中画功能，单输出通道平均36窗；
7、支持画面快速切换，从50路实况的场景切换到50路实况的场景的切换时间＜0.5S；
★8、需支持移动客户端控制电视墙业务，包括但不限于一键开窗、分屏、漫游、缩放、场景切换、场景保存；
9、需支持将多个场景保存到场景组，并进行场景间轮巡，切换时间30s-7200s可设置；
★10、支持拼接、轮切、轮巡、批量上墙、场景切换等功能；
11、客户端需支持安装在UOS、麒麟 V10、麒麟 V4、麒麟V7、UOS、鸿蒙、凝思磐石等国产系统中，需兼容鲲鹏、飞腾、海光、龙芯、兆芯、申威等多种不同的国产CPU；
12、设备需支持将电视墙布局等配置保存在设备中，当通过其客户端登录并查看时，配置信息应保持不变；
13、设备需支持分屏放大/还原功能，在进行画面分屏切换时视频流画面应按照比例进行变化，且视频流画面应保留；
14、支持窗口锁定功能，锁定的窗口无法对其进行操作，支持窗口置顶/置底操作；
15、支持网口备份功能，当主网口不通时，可直接启用副网口；
16、设备可根据网络环境选择流畅性优先或实时性优先，保证上墙画面的观看效果；
★17、为了满足系统兼容稳定性，要求所投产品与LED大屏为同一品牌产品；
控制软件：
1、需支持对大屏系统的统一管理，包括但不限于大屏电视墙创建、信号源管理、信号一件上墙、信号切换、信号轮巡、预案创建和保存、预案切换和轮巡，支持任意开窗、漫游、缩放、叠加、画中画、拼接等。
2、需支持信号源状态监测功能，应支持通过信号源列表的信号源图标判断信号源的在线、离线、分辨率不兼容等状态。
★3、需支持信号源预览和整墙回显功能，提供软件功能截图且制造厂商盖章。
4、应具备多种开窗方式，支持鼠标拖拽开窗、固定布局开窗、一键批量开窗、坐标精确开窗等。
5、多系统支持：需支持iOS、安卓、鸿蒙、Windows、Mac OS、麒麟、统信、方德、CentOS、Redhat等操作系统。
★6、支持运维管理功能，能通过数据驱动方式自动生成系统拓扑，拓扑信息与底层数据保持同步更新，提供软件功能截图且制造厂商盖章。
★7、支持一键开窗模式 ，支持多种布局及整墙M*N开窗，提供软件功能截图且制造厂商盖章。
★8、多设备间切换：登陆模式支持完整模式（同时控制解码、拼控、分布式、中控）和简单模式，支持对所控制的多台设备间任意切换，提供软件功能截图且制造厂商盖章。 
9、回显功能：支持≥120路输入信号同时回显，支持自定义回显信号分辨率，最大支持≥1680*4320@60Hz，并向下兼容。
★10、需支持预操作模式，上墙前进行电视墙布局、业务创建、效果预览，编辑过程中对现有大屏业务无影响，确认无误后可点击推送上墙，大屏业务布局无缝却换，提供软件功能截图且制造厂商盖章
★11、为满足系统兼容稳定性，要求所投产品与LED大屏为同一品牌产品。
以上加★项须提供检测报告或相关产品功能展示。
