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设计说明

一、工程概况

钟山县公安镇公安村委赖塘村渠道三面光修建工程 ，经现场实际调查，大

部分水沟都为老式水沟，年久失修导致大部分水沟段淤泥堵塞，多处漏水。现

如今的原水沟已经无法正常排水。

项目建设的可行性和必要性：由于渠道年久失修导致大部分水沟段漏水严

重，影响了农作物的产量，给当地经济造成不良影响。为提高种植稳产高产，

提高农民收入和农业综合生产能力，加快当地致富的步伐，从促进乡镇经济发

展和建设和谐社会的角度出发，项目建设是可行的，也是必要的。

项目建设的意义：建设好灌溉设施，改善农业基础设施条件，促进农业发

展、农民增收，发展农村经济，推动农村发展具有重大意义。

现状渠道问题：渠道均为土渠，未进行防渗衬砌，年久失修导致淤积严重，

流速缓慢、渗漏严重，已无法正常灌溉两旁农业作物。

项目建设的主要内容:修复灌溉农田渠道 1 条，长 450 米，机械开挖，混凝

土采用商品砼，需二次运输 0.3km,需在田内修建临时施工便道，施工结束后恢

复长 450 米。

二、设计依据

设计依据：

《灌溉与排水工程设计标准》(GB 50288-2018)；

《农田排水工程技术规范》（SL 4－2013）；

《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T 50600—2020）；

《农田排水试验规范》（SL/T109－2015）；

《灌溉试验规范》（SL13－2015）；

《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；

《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）；

《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）；

《节水灌溉工程技术规范》（GB/T50363-2018）；

《广西壮族自治区地方标准小型农田水利工程规划设计导则（DB45/T952-

2013）。

三、设计标准

灌溉标准：项目区灌溉保证率采用 85％。

灌溉面积约为:175.01 亩

排涝标准：10年一遇 24 小时暴雨 3 天排至作物耐淹深度。

防洪标准：10一遇洪水标准。

灌溉水利用系数：0.7。

四、设计要点

1、灌溉渠工程

施工时，先放线定位，改建渠道基础开挖前先对原沟内淤泥与杂物进行清除，

并将基底开挖至原土，局部低洼处应回填至基底并分层夯实，现浇底板，现浇渠道

边墙。

2、设计渠道及做法

（1）本次施工设计渠道为“三面光”与商品混凝土，本次修复渠道按照原有坡

比进行实施，渠道的断面型式根据计划实施渠道的断面现状分析计算确定，在满足
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通过设计流量时渠道流速满足不冲不淤流速要求，且渠道能保持相对平顺的情况下，

尽量利用原渠道断面型式(一般需略作调整)进行防渗衬砌，以减少防渗衬砌工程量，

本次采用梯形断面。

现状渠(沟)横断面尺寸满足过流要求的，可基本按现状断面尺寸控制。本次设

计渠道设计典型横断面有 1 种；(1)第一种渠道断面尺寸采用 B×H=2800×1400mm。

渠道边墙采用 C20 现浇混凝土，顶宽 400mm,底宽 500mm,结构形式采用重力式挡墙形

式，渠底板采用厚 100mm 的 C20 现浇混凝土底板。新建 C20 混凝土边墙、砼底板每

隔 5m设一道分缝，缝宽 20mm，采用沥青木板填缝，渠坡需要回填土时，应将渠坡开

挖成台阶状（平台宽为 0.3m 以上）再回填，渠道回填土及边墙墙背回填土压实度不

小于 0.90。渠道转弯处及渐变段要求进行顺接，转弯半径不小于水面宽度的 2.5 倍，

渐变段长不小于上、下两断面线宽度之差的 2.5 倍，且不应小于 2 米。当设计渠底

线高于渠道现状的渠底线时，且与渠道底板厚度相结合，回填厚度小于 100mm，在现

浇渠道底砼时，直接用砼回填；当设计回填厚度超过 100mm 时，用砂砾石回填至渠

道底面后再浇渠道底板砼。

五、主要材料

本工程建设所需的水泥、木材、商品砼，在钟山县购买，碎石、河砂等在建设

地点附近的采石场采购，水泥用 PO42.5Mpa 硅酸盐水泥，模板采用渠道木模板。

六、工程施工质量管理

为了把该工程质量搞好，在施工过程中应对各个施工环节进行控制好，才能达

到设计或规范要求。

1、 施工测量放样控制

用水准仪配合钢卷尺进行测量放样，定出水利的中心线和边线，用木桩或钢钎

固定，在木桩上用油漆或铁钉做出标记，并写出需填挖的深度，并经常用仪器检查

复核。

2、 混凝土质量的控制

（1） 混凝土配合比试验

施工用的混凝土配合比要事先委托有资质的单位进行配合比试验，配合比试验

用的水泥为施工时拟用的合格水泥，必需附有出厂合格证时书，粗砂和碎石也为施

工拟定的石场和砂砀。

（2） 混凝土的搅拌

根据混凝土试验配合比进行称量，混凝土原材料每盘称量的偏差，不得超过允

许偏差的规定,砂、石经常测定含水率并随时调整配合比,料斗中装料顺序是：先加

石子，后加水泥，最后加砂和水。混凝土搅拌时间从投料完毕后，组成材料在搅拌机

中延续搅拌的最短时间应不少于 2 分钟。

（3） 混凝土的运输

混凝土用斗车拉至浇筑地点，用人工再次搅拌均匀后待用。

（4） 混凝土的浇筑

混凝土入仓和平仓均用人工进行。砼浇筑期间，有监理或业主代表在场的情况

下随机进行砼取样，并经常检查砼浇筑厚度，每200 方取不少于1 组的砼试块，不足 200

方的至少取1 组砼试块，并送到有资质的单位进行试压。

（5） 砼养护：采用淋水养护，每天淋水次数以砼表面保持湿润为准，淋水养护时间不

少于 15 天，保养期为28 天。

3、 水泥砂浆质量的控制

（1）水泥砂浆配合比试验

施工用的水泥砂浆配合比要事先委托有资质的单位进行配合比试验，配合比试
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验用的水泥为施工时拟用的合格水泥，必需附有出厂合格证时书，砂也为施工拟定

的砂砀。

（2）水泥砂浆的搅拌

根据水泥砂浆试验配合比进行计量，计量误差：沙子不大于 3%，水、水泥、外

加济等不大于 2%；

经常测定沙的含水率并随时调整配合比,料斗中投料顺序是： 先加沙子，后加

水泥，最后加水。水泥砂浆搅拌时间从投料完毕后，组成材料在搅拌机中延续搅拌

的最短时间应不少于 2 分钟。

（3）水泥砂浆的运输水泥砂浆用斗车运至砌砖地点，人工再次搅拌均匀后用。

4、 生态环境保护

施工期的废水和生活污水，采取以下保护措施：砂石料加工系统废水处理

必须采用沉砂池处理，达到标准后才能排入河沟和渠道中；生活污水采用化粪池

进行处理并加药消毒杀菌；施工机械产生的废油应收集处理，防止排入农田和水

体中。

七、其他需要说明的问题

1、单体图中尺寸统一采用 mm。

2、施工采用的坐标系统、高程系统必须与测绘单位采用的一致，施工单位在项

目动工前必须复核测绘单位交底的控制网点成果。

3、工程混凝土采用标号，应委托有关试验单位按所用的材料进行配合，经试压

达到设计要求，得出最佳配合比。
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说明：

     1.本图高程系统采用国家高程基准，2000国家大地坐标系。

     2.本图桩号、高程均以m计，其它尺寸以mm计。

     3.项目位置钟山县公安镇公安村委赖塘村

     4.本工程主要工程内容为：重建渠道450m,盖板2块，公示牌1块。

     5.桩号KA0+000-KA0+450渠道断面为2.8m*1.4m

     6.比例尺：
0 25 50 75 100 125M
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