1、项目名称
年产工业自动控制电动执行器、调节阀各25000台项目 
2、建设地点
河北省廊坊市三河市泃阳镇大田庄村三河市兴业智谷科技园有限公司院内（4号车间西半部分）
3、建设单位
塞博控制系统（廊坊）有限公司
4、环境影响评价机构
廊坊市宸润环保科技有限公司
5、项目概况
本项目租赁河北省廊坊市三河市泃阳镇大田庄村三河市兴业智谷科技园有限公司院内4号车间西半部分，租赁面积为1239m2，厂房整体为一层，本项目拟对厂房内进行局部改造，将局部隔断为二层，改造后建筑面积为1656m2，本项目生产规模为年产工业自动控制电动执行器、调节阀各25000台项目。
6、主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
（1）废气
本项目产生的废气主要为调漆、喷漆、烘干及固化工序产生的非甲烷总烃、喷漆工序产生的颗粒物、喷塑工序产生的颗粒物以及涂胶工序产生的少量非甲烷总烃、锡焊工序产生的少量锡及其化合物、打印标牌产生的少量颗粒物。
①调漆、喷漆、烘干及固化工序废气：调漆、喷漆废气经水帘处理后与烘干废气、固化废气一并进入一套气旋混动喷淋塔+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理，处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放。
②喷塑废气：喷塑工序在密闭的喷粉房内进行，喷粉房废气负压收集，收集后经两级滤筒除尘器处理，处理后经一根15m高排气筒（DA002）排放。
③锡焊工序废气：锡焊工序废气采用集气罩收集+烟雾过滤器（2套）处理后无组织排放。
④涂胶工序废气：涂胶工序产生的少量非甲烷总烃于车间无组织排放。
⑤打印标牌工序废气：打印标牌产生的少量颗粒物于车间无组织排放。
（2）废水
[bookmark: _GoBack] 本项目排放的废水主要为生活污水，经三河市兴业智谷科技有限公司化粪池及污水处理站处理，处理达标后于园区储水池（容积60m3）内暂存，绿化期用于园区日常绿化和泼洒抑尘，非绿化期于储水池暂存，定期清掏外运至三河市绿水环保科技有限公司（三河经济开发区（产业园区）污水处理站）处理。
（3）噪声
本项目噪声通过选用低噪声设备，采取基础减振、建筑隔音、消声、定期检修等措施有效降低噪声的影响。经以上降噪措施治理后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 中的2类标准要求。
（4）固体废物
本项目固体废物包括一般固废、危险废物及生活垃圾。
一般固废：一般固废包括机加工产生的废边角料、一般物料原辅料外包装等废包装物、废气治理设施产生的废滤芯，收集后外售综合利用；
危险废物：废切削液、废漆渣、废漆桶、喷枪清洗废水、废胶包装物、润滑油脂废包装、切削液废包装桶、废机油、废液压油、废油桶、废过滤棉、废活性炭、废催化剂，于厂区危废间暂存，定期交由有资质单位处置。
（5）环境风险分析结论
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 表B.1突发环境风险事件风险物质及临界量，本项目涉及风险物质为水性聚氨酯漆、螺纹锁固胶粘剂、润滑油脂、机油、液压油、切削液、废切削液、废机油、废液压油等危险废物，经过危险物质数量与临界量比值（Q）可知，Q小于1，环境风险潜势为Ⅰ级。通过加强管理并编制突发环境应急预案能够有效的缓解泄漏、火灾和爆炸事故的发生。
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